TELJESITMENYNYILATKOZAT

007. sz. Az EU szabalyozasanak megfelel6en

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:
1.0045

2. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandd harmonizalt miszaki el6irassal
o0sszhangban: szerkezeti acélbol készilt melegen hengerelt termékként valé felhasznalasra

3. A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében el6irtaknak megfeleléen:

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
Pallanzeno Plant
Via Sempione 7
28884 Pallanzeno (VB), Italia
Tel. +3903245011

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel6nek a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa kérébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott
feladatok tartoznak: Nem alkalmazhaté

5. Az épitési termékek teljesitményallandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V. mellékletben szerepldk szerinti rendszer vagy rendszerek:

System 2+

6a. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé teljesitménynyilatkozat esetén:

A bejelentett Gzemi gyartasellenérzé tanusité szerv szama (Lasd az alabbi listat) elvégezte a gyartéizem és az lizemi gyartasellenérzés kezdeti
vizsgalatat, valamint az Uzemi gyartasellenérzés folyamatos feligyeletét, értékelését és ellenérzését, és kiadta az Uzemi gyartasellenérzés

megfeleléségi tanusitvanyat.

EN 10025-1: 2004

Jovahagyasi tanusitvany 1608 — CPR — P166
1GQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualita

Via Giosue Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (Ml)

6b. Amennyiben a teljesitménynyilatkozat olyan épitési termékre vonatkozik, amelyre eurépai miszaki értékelést adtak ki: Nem alkalmazhat6

7. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény

Alapveté jellemzék

Teljesitmény

Harmonizalt miiszaki specifikacio

H EN10034:1993
IPE EN10034:1993
IPN EN10024:1995
Méret- és alakbeli .
tiréshatarok U-UPN EN10279:2000
L EN10056-2:1993
Széles lapos EU91:1982/ DIN59200:2001
UB-UC EN10034:1993
Névleges vastagsag (mm) Min. érték (Mpa)
Folyashatar <16 355
>16 - <40 345
Névleges vastagsag (mm) Min. érték (Mpa) | Max. érték (Mpa)
Szakitoszilardsag
<100 470 630
Névleges vastagsag (mm) Erték (%)
Szakadasi nyulas
23<40 >22
. Névleges vastagsag (mm) Erték (J) Hoémérséklet °C
Utoszilardsag
<150 227 +20
Névleges vastagsag (mm) Erték (%)
Hegeszthet6ség max.
CEV% <30 <0,46
>30-<40 <0,48
Névleges vastagsag (mm) Min. érték (%) Max. érték (%)
<16;>16-<40 C=<0,24
Mn < 1,60
Tartéssag (kémiai Si20,14 Si<0,25
Osszetétel) P < 0,040
S$<0,040
Cu<0,55
N <0,012

EN10025-1:2004

8. Megfelel6 miiszaki dokumentacié és/vagy egyedi miszaki dokumentacié: Nem alkalmazhaté

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a nyilatkozatban szereplé teljesitménynek. Ezt a teljesitménynyilatkozatot a
305/2011/EU rendeletnek megfeleléen, a fent azonositott gyartd kizarélagos felelésségére adjak ki.
A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Dario Ricchi
Plant Manager <[
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Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia
14

1608 CPR P166

EN10025-1:2004
[Tipus: S355 JR +AR]

Szerkezeti acélbdl készllt termékeken valé hasznalatra
Tiréshatarok:

Folyashatar

Szakitészilardsag A teljesitménynyilatkozatban jelzettek szerint
Szakadasi nyulas
Utészilardsag

Hegeszthetéség CEV

Tartéssag: NPD
Szabalyozott anyag: NPD




